






16.08.2019 - Donzdorf 



29.09.2019 – Surf City 

190929_Atkinson Road, Surf City 9 29 2019.mp4
190929_RAW VIDEO Fire burns homes in Surf City (WECT video).mp4


29.10.2019 – Eislingen 



M-HFHHolzR aus dem 
Jahr 2004: 
 
Geregelter Holzbau in 
den meisten 
Bundesländern bis zur 
Gebäudeklasse 4 
möglich 

 

Ausgangssituation im Jahr 2017 



Entwurf der Muster-Holzbaurichtlinie 



Die Bauministerkonferenz (BMK) hat sich in ihrer Sitzung Ende September mit dem 
Holzbau befasst. 

Auszug aus der Pressemitteilung: 

 



§ 26 LBO Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tragende oder aussteifende sowie 
raumabschließende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen, 
aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn die hinsichtlich der Standsicherheit und des 
Raumabschlusses geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit nachgewiesen wird und die 
Bauteile und ihre Anschlüsse ausreichend lang widerstandsfähig gegen die 
Brandausbreitung sind die geforderte Feuerwiderstandsdauer nachgewiesen wird und die 
Bauteile so hergestellt und eingebaut werden, dass Feuer und Rauch nicht über Grenzen 
von Brand- oder Rauchschutzbereichen, insbesondere Geschosstrennungen, hinweg 
übertragen werden können. 

I. Holzbau - § 26 Absatz 3 LBO 



 

DIN 4102-4 (1994-03 bzw. 2016-05) 

1994 

2016 



Begriff  „Feuerbeständig“ 

War schon immer (!) 

• Bauteil aus nichtbrennbaren Baustoffen, 

• welches 90 Minuten lang eine Prüfung 
bestanden hat 
 

Grund:  Herleitung der ETK setzt ein 
„Selbstverlöschen“ bzw. „Ausbrennen“ voraus.  
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wenn die hinsichtlich der Standsicherheit und des Raumabschlusses geforderte 
Feuerwiderstandsfähigkeit nachgewiesen wird und die Bauteile und ihre Anschlüsse 
ausreichend lang widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sind. 






