
Technische Universität München 
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter

Brandschutz Forum München - 01.04.2022

1
Stefan Winter                      - Holzbau und Baukonstruktion – School of Engineering and Design - Department of Civil and Environmental Engineering (Head)



Technische Universität München 
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter

Brandschutz Forum München - 01.04.2022

2

Offene Fragen aus der Muster-Holzbaurichtlinie (M-

HolzBauRL)

- Anwendung richtig gemacht

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter 
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Hessische Bauordnung 2018 

BayBO 2021 -§14 MBO



Brock Commons,

Vancouver UBC, 

Kanada 2017



Mjøstårnet, Brumunddal, 

Norwegen 2018



HoHo, Wien, 

Österreich 2019



Skaio,Heilbronn, 

Deutschland 2019



Prinz Eugen Park, München 

Deutschland 2019-im Bau
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Wände und Decken in GK 4 und 5

nach MBO §26 (2) Satz 4

MBO 2019
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Kein Freibrief für unbegrenzte brennbare Oberflächen!

Brandversuch  in Tallin, TUT [Source: Werther, TUM]
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Wände und Decken in GK 4 nach M-HolzBauRL

+ GK 4 -> Holztafelbau mit 2 x 18 mm GKF / GF

+ GK 4 -> auch Brandwandersatzwände und

Treppenraumwände in Tafelbauweise mit

Kriterium M -> aBG/vBG

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 4.1 
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Wände und Decken in GK 4 nach M-HolzBauRL

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 4.4 
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Wände und Decken in GK 4 - Anschlüsse

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 4.6.1 
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Wände und Decken in GK 4 und 5

nach M-HolzBauRL

Dämmstoffe => nichtbrennbar! 
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Wände und Decken in Massivholzbauweise

in GK 5 (und 4) 

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 5.1
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Wände und Decken in GK 5 (und 4) 

+ GK 5 -> nur Massivholz mit 1x18 mm GKF/GF

+ GK 4 -> auch Brandwandersatzwände und

Treppenraumwände mit Kriterium M 

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 4.1 und  



Technische Universität München 
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter

Brandschutz Forum München - 01.04.2022

18

Treppenräume in Massivholzbauweise

Möglichkeit in Gebäudeklasse 4:

+ Nichtbrennbar mit mind. 18 mm GKF oder

Gipsfaserplatte bekleidet 

+ REI 60 + M, 

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 5.3 
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Wände und Decken in GK 5 (und 4) nach 

M-HolzBauRL - Verbunddecken

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 5.1 
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Achtung Vorfertigung 

In der Vorfertigung entstehen Bauprodukte, die auf der 

Baustelle meist als Bauart ergänzt werden. Die 

Verwendbarkeitsnachweise sind aber in der Regel für 

Bauarten gültig => EDIN 1052-11 neu -

Übergang Bauprodukt - Bauart muss klarer geregelt 

werden! 
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Benachteiligung Holzbau

Nach Tabelle C4 der VVTB können für Holzbauteile keine 

abP, nur noch aBG ausgestellt werden - ???
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Brennbare Oberflächen ? 

Derzeitiger Vorschlag: 25% der Wände oder die Decke 

Entwurf M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 5.2 
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Brennbare Oberflächen ? 

Derzeitiger Vorschlag: 25% der Wände oder die Decke 

Entwurf M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 5.2 
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Ein Teil der Konstruktionen ist weiter durch nichtbrennbare, 

brandschutztechnisch wirksame Bekleidungen zu schützen!
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TIMpuls – abweichungsfreier Holzbau bis zur Hochhausgrenze

Brandversuch  in München, TUM [Quelle: Winter, TUM]
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TIMpuls – abweichungsfreier Holzbau bis zur Hochhausgrenze

Brandversuch  in München, TUM [Quelle: Winter, TUM]
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TIMpuls – gekapselter Holztafelbau => möglich! 

Brandversuch  in München, TUM [Quelle: Winter, TUM]
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Rauchdichtheit ?

Regeldetailkatalog für den mehrgeschossigen Holzbau in Gebäudeklasse 4

Bauforschung für die Praxis, Band 111
Martin Gräfe, Michael Merk, Norman Werther, Claudia Fülle, Nadine Leopold, Dietmar Sprinz, 

Matthias Busch, Markus Brunn

2015, 244 S., zahlr. Abb. u. Tab., Kartoniert

Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 978-3-8167-9424-0

oder als kostenloser Download am IRB-Verlag 

DIN 4102-4:1994-03, Abs. 4.8.4, Bild 24 

https://www.baufachinformation.de/reihe/Bauforschung-f%C3%BCr-die-Praxis


Technische Universität München 
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter

Brandschutz Forum München - 01.04.2022

29

Rauchdichtheit 

Entwurf M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 5.4 
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Rauchdichtheit 

Entwurf M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 5.4 
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Rauchdichtheit 

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 3.1 

Achtung ! 

= aBG oder vBG !?
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Rauchdichtheit der Bauteile  

Wird durch verklebte Bauteile oder 

durch Beplankungen sicher gestellt.

Wichtig! Luftdichte Anschlüsse – nach 

außen UND zu anderen NE!

Beidseitig luftdichte Anschlüsse sichern:

+ Rauchdichtheit

+ Schallschutz

+ Geruchsschutz

Weitere Entwicklungen durch
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Rauchdichtheit der Bauteile  
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Rauchdichtheit der Bauteile  

Wichtig! Luftdichte Anschlüsse – an den 

Stößen von Elementen!
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Rauchdichtheit der Bauteile  

Wichtig! Luftdichte und brandsichere Anschlüsse – an den 

Stößen von Elementen!

Entwurf M-HolzBauRL:2020-05, Abs. 5.4 



Technische Universität München 
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter

Brandschutz Forum München - 01.04.2022

36

Fassaden aus brennbaren Baustoffen –
Hinweise zu möglichen Ausführungen

Regeldetailkatalog für den mehrgeschossigen Holzbau in Gebäudeklasse 4

Bauforschung für die Praxis, Band 111
Martin Gräfe, Michael Merk, Norman Werther, Claudia Fülle, Nadine Leopold, Dietmar Sprinz, 

Matthias Busch, Markus Brunn

2015, 244 S., zahlr. Abb. u. Tab., Kartoniert

Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 978-3-8167-9424-0

oder als kostenloser Download am IRB-Verlag 

https://www.baufachinformation.de/reihe/Bauforschung-f%C3%BCr-die-Praxis


eingeblasener 
Dämmstoff

Witterungsschutz 
(Plattenfassade auf 
Hinterlüftungsebene;
alternativ: 
Putzfassade)
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Holzwerkstoffplatte / 
Putzträgerplatte

Bestand: REI 
entsprechend 
Gebäudeklasse 
nach LBO 

(F30 – F90)
Fassadenelement: EI 
wie nichttragende 
Außenwand (W 30)

Außenwand-
bekleidung: 
Baustoffklass
e nach LBO 
(B1 oder B2)
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Fassaden (= Außenwandbekleidungen)

aus brennbaren Baustoffen nach M-HolzBauRL

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 6.1 
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Fassaden (= Außenwandbekleidungen)

aus brennbaren Baustoffen nach M-HolzBauRL

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 6.2 
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Fassaden (= Außenwandbekleidungen)

aus brennbaren Baustoffen nach M-HolzBauRL
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Fassaden (= Außenwandbekleidungen)

aus brennbaren Baustoffen nach M-HolzBauRL
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Fassaden-

bekleidungen

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 10
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Brennbare Fassaden-Bekleidung mit geschossweiser Schottung!

Brandversuch  in Tallin, TUT [Source: Werther, TUM]

H8, Bad Aibling, City of Wood, B&O
Schankulla Architekten, Bj. 2011
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Fassaden (= Außenwandbekleidungen)

aus brennbaren Baustoffen nach M-HolzBauRL

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 6.2.4 und 6.2.5 
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Fassaden aus brennbaren Baustoffen –
nach M-HolzBauRL

M-HolzBauRL:2021-06, Abs. 6.3 
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Nichttragende Außenwände –
Hinweise zu möglichen Ausführungen
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PEP WA 13, München – GEWOFAG Wohnen gmbH, AIC-Chemnitz



PEP WA 13, München – GEWOFAG Wohnen gmbH, AIC-Chemnitz



EI 30 !!!
PEP WA 13, München – GEWOFAG Wohnen gmbH, AIC-Chemnitz
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Nichttragende Außenwände –
Hinweise zu möglichen Ausführungen - „nicht-tragend“

Fischer, Lang, Winter et.al. - Hybridbau - Holzaußenwände - detail Verlag 2019

✅ ✅✅

Im Brandfall Lastabtragung 
über die Geschossdecken !
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TES EnergyFacade -

Prefabricated building system of large scale timber

frame elements to refurbish existing buildings

51
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TES-Energy Facade, Grüntenstraße Augsburg,
Frank Lattke architects. 2016
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Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit ?
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Brandschutznavigator
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56Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter | Michael Rauch M.Sc. | Augsburg, 

12.10.2018

dataholz.eu – baurechtlich verwendbare Bauteile 

www.dataholz.eu
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Ausblick 



Vern Blosum – Time Expired 1962
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Aufstockungen –
Hinweise zu möglichen Abweichungen
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Aufstockung Arcisstr. 32, München,
HKS Architekten, Bj. 2016



Technische Universität München 
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter

Brandschutz Forum München - 01.04.2022

61

Top-on-roof structure Arcisstr. 32, München,
HKS Architekten, Bj. 2016
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Beispiel:

Gründerzeitgebäude mit Holztreppen

Maßnahme: Zwei Geschosse Aufstockung in 

Holzbauweise => Gebäude wird GK 5

Plan: Treppenraum in Massivholzbauweise, Holztreppe 

fortsetzen
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Beispiel:

Gründerzeitgebäude mit Holztreppen

Lösung: 

+ Treppenraum mit vernetzten

Rauchmeldern und Netzstrom

+ Öffnung zur Rauchableitung im TR

+ Kellertüren zum TR in T30-RS

+ alle Türen dicht- und selbstschließend
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Top-on-roof structure Tegernseer Platz, München,
Florian Lichtblau architects. 2019
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Brandschutzkonzept

Nichtbrennbare Treppenläufe und 

-podeste

Verbindung zu BSP Wänden mit 

Betonblöcken und üblichen Tronsolen

Treppenraumwand 

REI 90 - M

65

§10 LBOAVO 2010
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Wichtig: 

Soweit für den Bestand Bestandsschutz vorausgesetzt 

werden kann, ist eine brandschutztechnische 

Ertüchtigung des Bestandes nicht erforderlich! ABER –
alle Neubauteile müssen den Anforderungen in der 

jeweiligen Gebäudeklasse entsprechen! 
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Ziel 

Abweichungsfreies Bauen bei Aufstockungen und 

Fassadensanierungen
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70Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter | Michael Rauch M.Sc. | Augsburg, 

12.10.2018

dataholz.eu – baurechtlich verwendbare Bauteile 

www.dataholz.eu
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• europäischer Verwendbarkeitsnachweis zum Feuerwiderstand:

− Berechnung nach Eurocode (Technische Regel)

− CE + Leistungserklärung (auf Basis ETA)

− (Klassifizierungsbericht)

• Nationaler Verwendbarkeitsnachweis zum Feuerwiderstand :

- Berechnung nach Eurocode i.V.m. DIN 4102-4

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)

- Allgemeine Bauartengenehmigung (aBG)

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

- Zustimmung im Einzelfall (ZiE) 

vorhabenbezogene Bauartengenehmigung (vBG)

Klassifizierung von Bauteilen

Grundlage: Nachweis der 
Feuerwiderstandsdauer durch 

Ofenprüfung nach DIN 4102 (Teil 
2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13)

Feuerwiderstandsklassen: 30, 60, 90,120, 180 - Minuten

Feuerwiderstandsklassen: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90,120, 180, 240, 360 - Minuten

Grundlage: Nachweis der 
Feuerwiderstandsdauer durch 

Ofenprüfung nach
EN 13501-2, EN 1363
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Auszug aus Einleitung zu DIN 4102-4:2016-05:

Die Bemessung der Feuerwiderstandsfähigkeit tragender Bauteile erfolgt grundsätzlich mit den baustoffbezogenen europäischen 

Bemessungsnormen (Eurocode). Ergänzend hierzu enthält diese Norm Anwendungs- und Ausführungsregelungen. Ebenfalls 

enthalten sind Angaben zur Feuerwiderstandsfähigkeit derjenigen tragenden Bauteile, für die die Eurocodes keine 

Bemessungsregelungen beinhalten und die weiterhin nach DIN 4102-2 und DIN 4102-3 klassifiziert werden. 

Nachweis über Eurocode
EN 1991 bis EN 1999

Anwendung von DIN 4102-4

CE + Leistungserklärung (auf Basis hEN bzw. ETA) 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
Allgemeine Bauartengenehmigung (aBG)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

vorhabenbezogene 
Bauartengenehmigung (vBG)
Zustimmung im Einzelfall (ZiE)

Bauteil im Berechnungsverfahren oder 
tabellarisch nicht abgebildet.

Keine Technischen 
Bestimmungen vorhanden

Weg der Nachweisführung


